
Till ett revolutionerande lågt pris erbjuder vi ett robust, 
professionellt, flexibelt fiberskop med 6000 pixlar, bra 
bildskärpa, kraftfull funktion samt vattentät prob, bildvinkel 
40 grader. Levereras i slagtålig plastväska.

Som tillbehör finns en 45 graders spegel och en magnetisk 
hållare för att exempelvis placera skruvar och muttrar på 
plats.

Perfekt instrument för enkla, snabba invändiga kontroller i 
svåråtkomliga utrymmen som:

• Motorer  • Värmeväxlare
• Växellådor  • Rör och värmepannor 
• Bilkarosser • Byggkonstruktioner
• Maskiner  • Ventilation, etc.
• Turbiner

TEKNISK SPECIFIKATION
Antal pixlar 6000

Synfält 40 grader

Minsta fokusavstånd 19 mm

Arbets-/förvaringstemp -20 till 40° C

Hölje ABS (svart)

Batterityp 2AA

Ljuskälla Halogenlampa (600fc/3220K)

Artikel Längd Diameter
Probe 

typ*
FS - 406-HF 458 mm 6 mm HF

FS - 410-SF 458 mm 10 mm SF

FS - 906-HF 914 mm 6 mm HF

FS - 910-SF 914 mm 10 mm SF

FS - 1210-SF 1220 mm 10 mm SF

FS - 1810-SF 1830 mm 10 mm SF

FS - 2410-SF 2440 mm 10 mm SF

Reservdelar/tillbehör:

FS - MR6/10 Spegel för Ø6mm/10mm

FS - MA6/10 Magnet för Ø6mm/10mm

FS - HA6/10 Halogenlampa för Ø6mm/10mm

*Probe typ:

HF: Högflexibel

SF: Semiflexibel probe (”Flex and Stay”)

Fiberskop för professionell inspektion 

För snabb och enkel mätning av inomhusklimat. 

Korrekta värden av luftfuktighet och temperatur är mycket viktiga faktorer för en bra 
miljö på arbetsplatser och på lager samt i produktion.

HT02 Pen Hygro-Thermometer

TEKNISK SPECIFIKATION HT02 Pen Hygro-Thermometer

Mätområde, temperatur -20 till 50°C

Noggrannhet, temperatur 1°C

Mätområde, RF 5 till 95%

Noggrannhet, RF +/- 3%

Upplösning 0.1°C/ 0.1°F

Driftstemperatur -20 till 50°C

Dimensioner 175 x 42 x 16 mm

Batteri 3 V, typ CR2032

Vikt ca 52g

Levereras komplett med fodral samt batteri

IR-Temperaturmätare med lasersikte 

Temperaturmätare för beröringsfri mätning med IR-teknik. Detta medför att det är möjligt 
att mäta på svåråtkomliga eller rörliga objekt men också på strömförande eller miljöfarliga 
material.

Mätarna har en snabb svarstid samt är försedda med lasersikte som markerar med en röd 
punkt på mätobjektet. På LT900NM är det möjligt att justera emissionsfaktorn, vilket ökar 
mätnoggrannheten.

Temperatur- och lufthastighetsmätare 

TEKNISK SPECIFIKATION LT888NM LT800NM LT900NM

Mätområde -20 till 265°C -20 till 420°C -40 till 500°C

Upplösning 1°C/1°F 1°C/1°F 0.1°C/0.1°F

Selekterbar °C/°F Ja Ja Ja

Noggrannhet +/- 3% +/- 2% +/-2%

Förhållande (Avstånd:Mätpunkt) 6:1 8:1 10:1

Emissionsfaktor 0.95 0.95 0.85/0.90/0.95

Lasersikte Ja Ja Ja

Bakgrundsbelysning LCD Ja Ja Ja

Display hold-funktion Ja Ja Ja

Strömkälla 9V batteri 9 V batteri 9 V batteri

Vikt (ca) 200g 200g 200g

TEKNISK SPECIFIKATION WM01 Thermo-Anemometer

Mätområde

-temperatur -18 till +50°C

-lufthastighet 0,8 till 72 km/h (0,2 till 20 m/s

Noggrannhet +/- 1°C

Dimension/Öppen (180°) 235 x 45 x 25mm

Dimension/Hopfälld 140 x 45 x 25mm

Batteri 3 V, typ CR2032

Selekterbar °C/°F Ja

Display hold funktion Ja

Mätaren levereras komplett med batteri, fodral samt handrem 

WM01 Thermo-Anemometer

Liten, robust och lättanvänd mätare för mätning av lufthastighet och 
temperatur i exempelvis luftkonditioneringsutrustning (AC) i bilar.

LT800NM

LT888NM

LT900NM




